
UTILE A SAPERSI...
(Dal Sito www.radioinmontagna.altervista.org) 

Frequenze e canali radio monitorati a livello nazionale nella 
Rete Radio Montana

Banda LPD

CH Freq. Radio 
(MHz)

Codice CTCSS - 
Tono SubAudio Impiego Note

8 433.250 - - - monitor roger-beep 
attivo

18 433.500 - - - volo 
libero

sicurezza 
voli

Banda PMR 446

CH Freq. Radio 
(MHz)

Codice CTCSS - 
Tono SubAudio Impiego Note

8 446.09375 0 monitor roger-beep 
attivo

8 446.09375 16 (114.8 Hz) monitor roger-beep 
attivo

4 446.04375 18 (123.0 Hz) volo 
libero

sicurezza 
voli

Banda RADIOAMATORIALE VHF
Freq. Radio 

(MHz) Impiego Note

145.250 canale 
monitor

utilizzabile SOLO dai 
radioamatori -

attualmente impiegato nella sola 
Provincia di Salerno

» Sottorete Sud «

Banda CB
Canale e 

Modulazione Impiego Note

16 FM canale 
monitor

principalemente in uso dai 
fuoristrada a livello nazionale

Per ogni area verificare sempre il canale radio monitorato 
dalla PRF-CAR in quella zona, che per esigenze locali 
potrebbe essere diverso da quello "nazionale" sopra 
riportato. 



» cerca la tua zona «

In caso di emergenza e soccorso gli operatori radio delle 
PRF-CAR istruiranno via radio, dopo il primo contatto sul 
canale-monitor, di cambiare sul PMR CH 8 / TONO 16 
(ovviamente solo se il canale-monitor è diverso da questo 
indicato). 

In caso di emergenza durante l'impiego del canale CB 16 
(FM), ci si sposterà sul canale 9 CB. 

E' da specificare che le frequenze radio qui indicate sono di  
LIBERO USO; per le PMR bsogna pagare un contributo al  
Ministero dele Telecomunicazioni di 12 euro annui, senza limite  
sul numero degli apparati posseduti (vedi Tipologia Apparati  
Radio). 

Per maggiori dettagli & info:

www.radioinmontagna.altervista.org

http://www.radioinmontagna.altervista.org/
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